
Parc de La Renardière : Bilan annuel 2021 

La production annuelle du parc vendue à EDF est de 29 679 MWh. La production est de 

21,05 % en dessous de l'EWI (37 592 MWh) et 5,18 % en dessous du P90 théorique. Toutefois 

en prenant en compte les pertes de production (772 MWh) et les pertes en ligne (409 MWh), la 

différence avec l’EWI revient à 19 %. Le graphique ci-dessous résume la production. L’année 

2021 se situe au-dessus de la moyenne en termes de disponibilité et de production en 

comparaison avec les années précédentes, en partie due à la proactivité des interventions sur 

site par vent faible. 
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Dans le graphique ci-contre nous avons 

ajouté les pertes de productible aux 

productions SCADA.  

Sur 2022 il n’y a pas eu de pannes 

significativement impactantes compte tenu 

que les opérations ont pu être planifiée en 

prédictif. La majeure partie des 

interventions concerne la finalisation de 

l’enlèvement des spoilers sur les pales sur 

plusieurs mois. 

Comme tous les ans l’éolienne 6 

surperforme en production d’autant plus en 

l’absence de panne significative la 

concernant. 

La disponibilité du parc et le vent 

globalement favorable a permis d’effectuer 

une production supérieure à la moyenne 

depuis la mise en service du parc de 4,02%. 

  Rena (kWh) % Scada 

Production SCADA* 30 088 745   

Production EDF** 29 679 776   

Pertes arrêts*** 780 119 2,59% 

Pertes en ligne et transfo 408 969 1,36% 

Indice EWI 37 592 586   
*Mesurée à la sortie des éoliennes (autoconsommation 

incluse, pertes de transformation exclues) 

**Mesurée au poste de livraison 

*** Hors arrêts de fonctionnement (Environnement) 

La différence entre la production mesurée 

au niveau des éoliennes et la production 

vendue à EDF nous permet d'estimer les 

pertes en lignes et les pertes de 

transformation BT/HTA dans les éoliennes. 

Celles-ci s'élèvent à 408 MWh, soit 1,36 % 

de la production brute. 

Pour l’ensemble de l’année 2021, la vitesse 

moyenne du vent sur le site a été de 

6,21 m/s. En comparaison avec les années 

précédentes, le vent étant légèrement 

supérieure à la moyenne « 6,01m/s », et la 

bonne disponibilité des éoliennes a permis 

une production de 3,67 % au-dessus de la 

moyenne historique du parc. 
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Le nombre d’heures de fonctionnement de 

chaque éolienne, sur l’année 2021, varie de 

7 215 h pour E4 à 7 563 h pour E6, soit une 

moyenne de 7 416 soit 84,66 % du temps.  

Année 

h prod/ 

éol 

kWh/ 

h/éol 

kWh/ 

m2 

Facteur de 

charge 

2011 7 158 628 677 25,67% 

2012 7 207 656 711 26,98% 

2013 7 330 695 766 29,08% 

2014 7 055 679 720 27,33% 

2015 7 342 679 750 28,45% 

2016 6 949 642 671 25,45% 

2017 6 953 619 648 24,58% 

2018 7 024 684 723 27,42% 

2019 7 213 690 749 28,41% 

2020 6 752 767 779 29,55% 

2021 7 416 667 744 28,23% 

Moyenne 7 127 673 722 27,38% 

Les kWh produits par heure sont de 

667 kWh. La production par m² de surface 

balayée est de 744 kWh. Le facteur de 

charge est de 28,23 % soit 2 473 h. Ces 3 

critères sont supérieurs à la moyenne des 11 

dernières années. 

Analyse des arrêts :  

Le parc a été arrêté pendant 1 985 h sur 

l’année tous arrêts confondus, soit 3,78 % 

du temps sans toutefois prendre en compte 

les arrêts pour manque de vent (11,56 %).  

Les pertes de productible dues aux pannes 

et leurs réparations représentent 76,5 % du 

productible perdu et 63,8 % du temps. Elles 

constituent le premier poste de pertes qui 

sont principalement dues à la réparation des 

pales et l’enlèvement des spoilers.  

En 2ème arrive les arrêts maintenance avec 

10,9 % des pertes et 19,8 % du temps.  

Vient ensuite, les arrêts environnement avec 

7,9 % des pertes et 6,4 % du temps. 

L’hiver 2021 a révélé une période de givre 

particulièrement impactante en début 

d’année, totalisant en tout 99h d’arrêt et 46 

MWh de pertes, soit 78,66 % en temps et 

68,19% en production des arrêts 

environnement sur l’année 2021. 
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La légende du graphique ci-dessus s'interprète comme suit : 

- Les arrêts environnement (E) sont liés aux arrêts de fonctionnement normaux du parc (détourage des câbles, procédures 

d'autotest …) 

- Les arrêts réseau (R) sont dus à un découplage du parc du réseau électrique dû à un problème sur le réseau  

- Les arrêts pour panne (P) sont les arrêts liés à une panne survenue sur le parc  

- Les arrêts pour intervention sur panne (I) font suite aux arrêts pour panne et sont liés aux opérations de dépannage du parc 

(maintenance curative) 

- Les arrêts de maintenance (M) sont les arrêts liés à une opération de maintenance préventive 

- Les arrêts clients (O) sont les arrêts liés à une demande de la société d'exploitation 
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L’histogramme ci-dessus présente l’analyse 

des arrêts représentatifs des 3,78 % du 

temps et de 2,74 % du productible. En base 

temps, la disponibilité totale du parc en 

2021 a été de 96,23 %. Si on exclut les 

arrêts Réseau, Environnement et Client, on 

monte à 96,86 %.  

L’année 2021 a principalement été marquée 

par la finalisation de l’enlèvement des 

spoiler canoë sur les éoliennes 6, 5, 4 et 2 

par Skywork, le remplacement de 3 

roulements de pales sur l’éolienne 1 à la 

suite de la détection d’une fissure. 

Concernant ce point les pertes ont été 

beaucoup plus faibles que la fois précédente 

car nous avons pu détecter ce dommage 

assez tôt et maintenir l’éolienne en 

production. 

 

En janvier, la rectification des collecteurs 

de génératrice a été finalisée par l’entreprise 

MERSEN, cela aura engendré 35 h d’arrêt 

et 45,4 MWh de pertes. 

Eolienne Temps (h) Pertes (MWh) 

E1 8 h 14 MWh 

E2 12 h 8,2 MWh 

E5 8 h 15,5 MWh 

E6 7h20 7,8 MWh 

 

Début 2021, le parc a subi des arrêts pour 

des défauts convertisseurs concernant des 

blocs de ventilation défectueux et des 

problèmes sur les contacteurs principaux 

ces évènements totalisent 123 h d’arrêt et 

78,5 MWh de pertes. Pour pallier ces 

pannes le service maintenance a décidé de 

procéder à des remplacements préventifs, et 

de mettre en stock des composants 

supplémentaires afin de limiter ces impacts 

dans le futur. 

Eolienne Temps (h) Pertes (MWh) 

E1 10h 14 MWh 

E3 13 h 30 17 MWh 

E4 100h 47,5 MWh 

 

Sur cette même période, le contrôle de 

serrages des fixations a été effectuée, cela 

relève d’une obligation réglementaire tous 

les 3 ans, ces interventions ont totalisé 92 h 

d’arrêt et 34,2 MWh de perte. 

En juin, à la suite de la vérification 

périodiques des roulements de pales une 

fissure a été détectée sur l’éolienne 1, cette 

détection étant suffisamment précoce nous 

avons pu maintenir l’éolienne en 

fonctionnement jusqu’au remplacement des 

composants en septembre, cela aura 

nécessité un suivi hebdomadaire et des 

vérifications plus poussées. Cet évènement, 

suivi d’évolution et remplacement compris 

aura entrainé un total de 147 h d’arrêt et 

68,63 MWh. 

 

Entre mai et aout la finalisation du chantier 

d’enlèvement des spoilers sur les éoliennes 

4, 5 et 6 et la réparation des dommages 

consécutifs de fibre sur l’éolienne 2 a été 

finalisée par Skywork, cela a entrainé en 

tout 540 h et 248 MWh de pertes. 

Eolienne Temps (h) Pertes (MWh) 

E2 96 h 30 65 MWh 

E4 260 h 00 123 MWh 

E5 129 h 00 49,75 MWh 

E6 54 h 30 10,2 MWh 

 

En mai et juin, des nuisances sonores du 

système de yaw ont entrainé des arrêts à 

distance sur E3 pour limiter les nuisances, 

et des opérations correctives visant à les 

éliminer, cela a entrainé en tout 47 h d’arrêt 

et 11,4 MWh de pertes. 

En juin l’entreprise DEIF a effectué le 

remplacement des contrôleurs sur les 

éoliennes 2 à 6, zéphyr a par la suite dû faire 

des finalisations les mois suivants, 

entrainant en tout 142 h d’arrêt et 24 MWh. 

Entre avril et juin un système de 

surveillance à distance de l’état des 

roulements de pale « BBG » a été installé 

sur les éoliennes 6 et 1. Ce système consiste 

à mesurer le jeu radial des roulements en 



fonctionnement et déceler encore plus 

précocement l’apparition d’une fissure. Ces 

appareils sont encore en phase d’essais et 

nous pourrions tester une nouvelle itération 

en 2022. Leur pose aura nécessité en tout 

21 h d’arrêt et entrainé 13 MWh de perte. 

 

A partir de juillet, des défauts de courant de 

pitch ont entrainé en tout 31 h d’arrêt et 43,3 

MWh de perte, ces arrêts n’ayant été que 

réinitialisé à distance pourraient provenir 

d’un défaut sur le système DEIF, nous 

allons faire une demande pour identifier et 

tenter d’éliminer ces arrêts. 

Eolienne Temps (h) Pertes (MWh) 

E1 9h 7,6 MWh 

E5 15h 25 MWh 

 

Les paragraphes suivants reprennent les 

principaux événements de chaque 

éolienne.  

E1 : En mars, l’éolienne s’est arrêtée pour 

un défaut de capteur sur l’arbre lent, pour 

4 h 20 h d’arrêt et 8,9 MWh de pertes. 

En juin, l’éolienne s’est arrêtée pour un 

défaut intermittent de tension de batterie, 

nécessitant dans un premier temps le 

remplacement du chargeur, et dans un 

second temps le contrôleur de tension pour 

clôturer l’évènement, entrainant en tout 

56 h d’arrêt et 13,5 MWh de perte. 

En juin également, l’éolienne a subi une 

panne sur le système de surveillance du 

roulement de pale défectueux entrainant 

17 h d’arrêt et 6,2 MWh de pertes. 

E2 : La seule panne significative de l’année 

représente des défauts de courant de pitch 

déjà cités plus haut avec 12,3 MWh de perte 

et 8h d’arrêt. 

E3 : En avril une fuite hydraulique a 

entrainé l’arrêt de l’éolienne et nécessité un 

dépannage, cela a engendré 21 h d’arrêt et 

25,5 MWh de perte. 

Entre juin et aout l’éolienne a subi plusieurs 

arrêts intermittents pour des défauts de 

pression d’huile dans le multiplicateur, 

plusieurs interventions ont été réalisées 

avec le support du constructeur afin de 

corriger le défaut qui provenait d’une pièce 

en plastique bloquant un clapet 

hydraulique ; cela a entrainé en tout 55 h 

d’arrêt et 5,7 MWh de pertes. 

En septembre les trois roulement HSS du 

multiplicateur de l’éolienne ont été 

remplacé par Eickhoff, cela aura entrainé 

55 h d’arrêt et 50 MWh. 

Sur la fin d’année 2021 l’éolienne s’est 

arrêtée à 3 reprises causée par un fusible 

dans le convertisseur grillé, des éléments en 

lien ont été remplacés progressivement. 

Entrainant en tout 51 h d’arrêt et 32 MWh 

de pertes. 

E4 : Hormis les pannes convertisseur 

détaillé ci-dessus due principalement à un 

composant réparé par un prestataire 

défaillant l’éolienne n’a pas subi d’autres 

arrêts significatifs. 

E5 : En juin, l’éolienne s’est arrêtée pour un 

défaut convertisseur entrainant 12 h d’arrêt 

et 2,6 MWh de pertes, le reste concerne les 

défauts de courant de pitch cités plus haut. 

E6 : Au cours de l’année 2021 il faut 

souligner le fait que l’éolienne 6 n’a subi 

aucune panne importante. 

Le 6 octobre une endoscopie du 

multiplicateur a été effectué par Bewexpert 

sans révéler de dommages visibles, cela a 

entrainé 5 h d’arrêt et 168 kWh de perte. 

  



Vérification des courbes de puissance 

Comme 2020 les courbes de puissances de 

l’année 2021 sont difficile à interpréter avec 

encore des travaux sur les pales au début de 

l’été. De plus avec le changement de 

contrôleurs sur 5 éoliennes.  

Les éoliennes 3, 4 et 6 sous-performent sur 

toutes les vitesses de vent. Les éoliennes 2 

et 5 surperforment légèrement et l’éolienne 

1 nettement.  

Sur le graphique suivant qui compare les 

productions pour la classe de vent de 9 m/s 

(8.6 à 9.5) ont remarque que les éoliennes 3, 

4 et 6 sous-performent de novembre 2020 à 

juillet 2021. Tout semble revenu à la 

normale en juillet 2021qui correspond au 

changement de contrôleur DEIF.  

Par contre l’éolienne 2 semble depuis cette 

date être en dessous de la moyenne. Les 

pales de cette machine sont neuves et n’ont 

pas exactement le même profil que les 

autres.  

En conclusion, nous allons faire une 

vérification du calage des pales. Nous 

réaliserons en 2022 une étude approfondie 

essayer de comprendre ces différences. 
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Eléments de comparaisons des constructeurs 
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Zéphyr suit 5 parcs en exploitation qui sont de 3 

constructeurs différents mais relativement 

similaires dans leurs tailles et puissance et tous 

situés dans le ¼ nord-ouest de la France. Il s’agit 

des  

- Parc de Bonneval (6 x V80 2MW),  

- Parc de La Renardière (6 x MM92 2MW),   

- Parc de La Haute Chèvre (3xE82 2,3MW),  

- Parc de La Vénerie (4 x E82 2,3MW), 

- Parc du Moulin de Pierre (6 x V112 3 MW).  

La comparaison de ces parcs entre eux ainsi que 

d'une année sur l'autre permet de faire ressortir un 

certain nombre d'éléments intéressants. Notez que 

dans le graphique 2020 les colonnes Senvion ont 

été tronquées sur la partie « pannes » pour ne pas 

écraser le reste. De plus pour 2021, comme le 

nombre d’heures d’arrêts a diminué sur tous les 

parcs l’échelle est la moitié de 2020. 

En termes de performance, la tendance générale 

en 2021 tous les parcs sont meilleurs à 2020. 

L’amélioration la plus grande revient à Senvion 

qui passe de temps d’arrêts de 1216 à 329 h, soit 

une division par presque 4, ce qui l’aurait situé en 

dessous de Vestas en 2020. Dans le même temps 

Vestas et Enercon ont également diminué leurs 

temps d’arrêts ce qui fait que le classement d’un 

constructeur à l’autre reste le même. Le 

constructeur le plus performant reste Enercon avec 

une moyenne de 85 heures d'arrêt par machine sur 

l'année et le moins performant est Senvion avec 

329 heures.  

Enercon voit sa performance globale s’améliorer 

légèrement passant de 135 à 85 heures. Vestas 

progresse aussi de manière importante passant de 

267 à 202 heures.  

Ces statistiques brutes ne signifient toutefois pas 

grand-chose sans une analyse plus approfondie 

poste par poste et en tenant compte des pertes de 

production. 

Les pannes et les interventions pour les réparer 

représentent  

- 27 h et 15 MWh sur les Enercon,  

- 107 h et 70 MWh sur les Vestas et  

- 210 h et 107 MWh sur les Senvion  

Il faut d’abord signaler la performance des 

éoliennes Enercon qui ont en moyenne 27 h 

d’arrêts (moitié moins qu’en 2020) et que 15 

MWh de pertes (3 fois moins qu’en 2020). 

Pour les Vestas la moyenne est impactée par la 

machine 4 de Bonneval qui a été stoppée 200 h 

suite aux travaux sur une pale. 

Pour Senvion la moyenne est fortement impactée 

par les travaux résiduels sur les spoilers des 

éoliennes 4, 5 et 6, soit 446 h et 325 MWh. Sans 

ces travaux les interventions moyennes 

diminueraient de 74 h et 54,2 MWh. Dans une 

moindre mesure le changement des roulements de 

pales sur l’éolienne 1 a également eu un impact 

sur la moyenne de 32 h et 18 MWh. Sans ces 

deux poste Senvion serait inférieur à Vestas.  

Les temps de maintenance varient en moyenne de 

18 h pour Enercon à 65 h pour Senvion. Mais les 

pertes dues à la maintenance sont toutes très 

proches avec 14 MWh pour Enercon, 15MWh 

pour Senvion et 18 MWh pour Vestas. La 

performance d’Enercon est due à un hasard du 

calendrier de maintenance avec des maintenance 

en décembre 2020, donc non comptabilisée en 

2021 et des maintenances un peu en retard en 

janvier 2022 qui ne sont donc pas prises en 

compte également.  

Les autres postes Environnement, Réseau, et 

propriétaires sont faibles surtout en pertes de 

production.  Seules les pertes dues aux alarmes 

pour oscillation des tours a un impact significatif 

de 11 MWh pour Senvion. Les temps d’arrêts dus 

au réseau pour Enercon et Vestas ont eu la chance 

d’avoir lieu lors de périodes sans vent et donc 

sans pertes de production. Le changement des 

contrôleurs DEIF sur Senvion a eu un impact de 

33h en moyenne mais de seulement 6 MWh.  

Cette année nous avons décidé de comparer entre 

eux les parcs sur deux critères qui figurent dans 

chaque rapport individuellement, les kWh/m² et 

les kWh/h. Pour comparer des périodes 

identiques nous nous sommes limités au années 

2017 à 2021 qui regroupent les minima et 

maxima que tous les parcs ont connus à 

l’exception du Parc de Bonneval en 2007. 

Les kWh/m² sont dépendant de la force du vent, 

mais aussi de la technologie. La force du vent 

dépend du site et aussi de la vitesse du vent qu’il 

y a eu une année donnée. Nous avons également 

regroupé les parcs de Haute Chèvre et de Vènerie 

étant donné qu’ils ont le même modèle 

d’éolienne. Dans le graphique ci-dessous la 

moyenne est de 850 kWh/m². Les éoliennes 

Enercon grace à leur technologie sans 

multiplicateur approche 1000 kWh/m². Les 

éoliennes Vestas quelques soit la taille du rotor 

ont la même production. Renardière reste en 

retrait probablement dû à une technologie plus 

lourde. La variabilité annelle varie de plus de 

20 %.  



 

 

Les kWh produits par heure de fonctionnement 

sont dépendant en premier de la puissance de 

l’éolienne en fonction de la surface balayée, mais 

aussi de la technologie. En effet les éoliennes 

Enercon qui n’ont pas de multiplicateur 

commence à produire avec des vents plus faibles. 

Leur temps de production est de 96,8 % et de ce 

fait produisent moins par heure. Les éoliennes 

Vestas avec 86 % fonctionnent 10 % de temps en 

moins. Les éoliennes Senvion du parc de La 

renardière sont avec 84.7 % du légèrement plus 

faible.  

 

Les éoliennes du Moulin de Pierre avec leur plus 

grande puissance (3.3 MW) dominent le 

classement les 3 autres étant tous similaires et 

ayant des puissances identiques. La variabilité 

annelle est également d’environ 20 %.  

Ces deux critères résument assez bien les 

avantages que des modèles avec des surfaces 

balayées plus grandes ont sur la production, mais 

aussi une augmentation plus rapide des surfaces 

balayées par rapport à des augmentations de 

puissance plus faibles. Cela est d’autant plus vrai 

maintenant que le nombre d’heures à pleine 
puissance de 2400 h n’est utilisé pour définir le 
d’achat garanti.  

Ils permettent aussi de comparer les 
technologies entre elles, même si cette 
comparaison a ces limites car les potentiels des 
sites sont différents. 

 

Perspectives pour 2021 : 

Le 29 septembre le tournage d’un reportage a été 

fait sur l’éolienne 6, cela a nécessité un arrêt de 

3h45 et entrainé 328 kWh de perte. 

Ce reportage devrait être diffusée prochainement 

sur France 3 Pays de Loire. 

En 2021 nous avons poursuivi l’accompagnement 

de l’entreprise Skyvisor en R&D sur le 

développement d’une solution d’inspection 

automatisée par drone. Nous avons par la suite 

retenu leur proposition et investi dans leur solution 

d’inspection par drone. Cela aura pour avantage 

d’être beaucoup plus rapide qu’avec un télescope 

et permet d’archiver automatiquement toutes les 

photos et de comparer l’évolution des défauts 

relevés. Elle permet surtout de remonter dans le 

temps lors de la découverte d’un défaut, ce que ne 

permet pas un contrôle au téléobjectif ou seuls les 

emplacements avec défauts identifiés sont 

photographiés. Les arrêts cumulés pendant ces 

derniers essais sont de 13 h pour des pertes 

estimées à 2 MWh. 

Nous projetons d’étudier la pose de panneaux 

solaires sur nos différents postes de livraison afin 

d’effacer une partie de la consommation des 

équipements internes, des études sont d’ores et déjà 

en cours pour effectuer le dimensionnement des 

installations. 

La finalisation de l’installation des capteurs sur les 

roulements de pales « système BBG » sera à 

finaliser sur 4 éoliennes, sous condition que la 

version améliorée soit disponible auprès du 

fabricant. 

À la suite d’une présence d’eau en quantité 

significative dans l’huile des multiplicateurs, un 

changement de technologie filtrante sera testé en 

début d’année 2022, en fonction des résultats un 

traitement plus profond sera effectué ou non. 
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Temps d'arrêt par machine et 
par mois                 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total % Parc 

Janvier 33:13 39:38 29:12 41:09 25:24 26:03 194:42 9,8% 

Février 2:40 3:51 11:33 49:08 2:52 13:52 83:59 4,2% 

Mars 20:15 12:48 23:06 3:46 14:28 0:59 75:25 3,8% 

Avril 25:18 7:54 41:08 10:10 11:37 18:39 114:48 5,8% 

Mai 10:49 86:40 47:43 164:50 22:06 18:56 351:06 17,7% 

Juin 93:42 28:00 46:32 169:22 195:34 52:12 585:25 29,5% 

Juillet 10:29 20:41 66:00 23:03 8:51 23:10 152:15 7,7% 

Aout 12:45 9:58 38:33 9:36 15:07 1:41 87:43 4,4% 

Septembre 118:42 2:46 73:41 2:37 8:55 23:54 230:38 11,6% 

Octobre 10:56 16:07 0:38 20:35 20:53 5:57 75:09 3,8% 

Novembre 2:50 8:19 0:15 0:15 0:15 3:30 15:27 0,8% 

Décembre 9:01 1:49 3:16 1:34 1:14 1:41 18:38 0,9% 

Total 350:46 238:36 381:43 496:10 327:22 190:40 1985:20   

% Parc 17,7% 12,0% 19,2% 25,0% 16,5% 9,6%     

                 

Temps d'arrêt par machine et par type de 

panne               

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total % arrets 

Arrêt Client (O) 24:10 34:38 33:53 13:32 58:18 32:40 197:14 9,9% 

Environnement (E) 3:40 19:09 26:34 36:59 19:24 20:41 126:30 6,4% 

Réseau (R) 0:27 0:28 0:20 0:23 0:29 0:21 2:29 0,1% 

Maintenance (M) 65:26 51:17 63:33 66:52 77:26 68:49 393:24 19,8% 

Panne (P) 89:16 14:41 176:18 104:24 29:31 0:48 414:59 20,9% 

Intervention sur Panne (I) 167:45 118:21 81:03 273:58 142:12 67:19 850:40 42,8% 

Total arrêts 350:46 238:36 381:43 496:10 327:22 190:40 1985:20   

% Parc 17,7% 12,0% 19,2% 25,0% 16,5% 9,6%     

         
Pertes de production par machine et par 

mois               

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total % Parc 

Janvier 23 609 15 031 19 466 20 205 20 214 14 816 113 341 13,3% 

Février 584 992 11 923 53 968 1 126 4 106 72 699 8,6% 

Mars 12 004 4 277 5 860 1 102 2 064 225 25 532 3,0% 

Avril 2 728 1 015 26 363 1 086 5 366 5 949 42 507 5,0% 

Mai 5 103 62 716 11 830 101 169 12 373 3 848 197 039 23,2% 

Juin 23 817 4 487 7 584 39 438 61 008 3 060 139 395 16,4% 

Juillet 2 179 7 542 35 232 9 262 10 872 9 431 74 519 8,8% 

Aout 1 423 773 5 171 493 15 827 83 23 771 2,8% 

Septembre 56 892 397 57 882 78 1 625 4 072 120 946 14,2% 

Octobre 1 509 6 222 422 2 761 3 106 2 778 16 799 2,0% 

Novembre 201 12 359 30 15 16 440 13 061 1,5% 

Décembre 7 812 110 890 410 369 469 10 060 1,2% 

Total 137 863 115 921 182 652 229 988 133 967 49 277 849 668   

% Parc 16,2% 13,6% 21,5% 27,1% 15,8% 5,8%     

         
Pertes de production par machine et par 

type de panne               

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total % arrets 

Arrêt Client (O) 1 211 9 182 8 246 4 709 9 452 5 433 38 232 4,5% 

Environnement (E) 3 056 5 994 12 747 30 392 7 719 7 477 67 385 7,9% 

Réseau (R) 211 166 127 54 237 133 929 0,1% 

Maintenance (M) 5 187 12 681 15 047 22 487 21 359 15 551 92 312 10,9% 

Panne (P) 41 723 9 572 88 644 46 779 27 852 170 214 741 25,3% 

Intervention sur Panne (I) 86 475 78 327 57 841 125 568 67 348 20 512 436 070 51,3% 

Total arrêts 137 863 115 921 182 652 229 988 133 967 49 277 849 668   

% Parc 16,2% 13,6% 21,5% 27,1% 15,8% 5,8%     

 



Parc de La Renardière Sarl 
11 et 17 allée des Mûriers 

37550 St Avertin 

Tel 02 47 27 56 20  

Parc de la Renardière 

M. Christian Briard 

Mme Rosemarie Rubsamen  

M. Victor Townley  

Société Citoyenne Vincentaise 

Réf : Rena_2021-11.doc 

Le 2 décembre 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations sur le fonctionnement du parc de La 

Renardière pour le mois de novembre 2021. 

 

L’indice Euro Wind annonce un potentiel de production de 2 482 MWh. La production 

mensuelle est de 1 958 MWh vendus à EDF, soit 78,92% de l’indice EWI. En cumul sur 

12 mois, la production est de 30 111 MWh, soit 79,13% du potentiel EWI (38 053 MWh) 

et 85,54% du P50 (35 202 MWh). Le nombre d’heures à pleine puissance mesuré au 

poste de livraison sur les 12 derniers mois est de 2 509 h. En productible, la disponibilité 

équivalente AOM 5000 est de 99,37% et la disponibilité totale est de 99,34%. 

 

Dans la nuit du 22 novembre, une alarme « Pitch motor current asymmetry » a arrêté la 

machine 2 durant 5h55, pour 8 315 kWh de pertes de productibles. Après plusieurs 

tentatives de redémarrage à distance, 1 276 kWh de pertes, les techniciens Zéphyr sont 

intervenus afin de remplacer un composant électronique. L’intervention a duré de 1h19, 

pour 2 044 kWh de pertes. Le défaut est de nouveau revenu dans la matinée, impactant la 

machine pendant 34 mn, pour 710 kWh de pertes. Afin de remédier à ce problème, les 

techniciens Zéphyr ont modifié certains paramètres du moteur qui permet l’orientation 

des pales. 

 

Zéphyr est intervenu à 2 reprises sur l’éolienne 6 pour effectuer des essais de conformité 

sur des réparations de composant électronique, cela a entraîné en tout 1h11 d’arrêt et 

120 kWh de perte, ces interventions sont priorisées par vent faible. 

 

Le 3 novembre, l’entreprise Skyvisor est intervenue sur la machine 1, afin de réaliser des 

essais d’inspection de pale via un drone. Cette intervention d’une durée de 2h35, a généré 

175 kWh de pertes. 

 

 

Avec mes meilleures salutations.  

 

 

Florian Neveu 
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Parc de La Renardière Sarl 
11 et 17 allée des Mûriers 

37550 St Avertin 

Tel 02 47 27 56 20  

Parc de la Renardière 

M. Christian Briard 

Mme Rosemarie Rubsamen  

M. Victor Townley  

Société Citoyenne Vincentaise 

Réf : Rena_2021-12.doc 

Le lundi 10 janvier 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations sur le fonctionnement du parc de La 

Renardière pour le mois de décembre 2021. 

 

L’indice Euro Wind annonce un potentiel de production de 4 512 MWh. La production 

mensuelle est de 3 561 MWh vendus à EDF, soit 78,93% de l’indice EWI. En cumul sur 

12 mois, la production est de 29 679 MWh, soit 78,95% du potentiel EWI (37 592 MWh) 

et 84,31% du P50 (35 202 MWh). Le nombre d’heures à pleine puissance mesuré au 

poste de livraison sur les 12 derniers mois est de 2 473 h. En productible, la disponibilité 

équivalente AOM 5000 est de 99,74% et la disponibilité totale est de 99,73%. 

 

Durant le mois de décembre les éoliennes 1 et 5 ont subit des arrêts pour des défaut de 

mesure de courant des moteurs de pitch. Ces arrêts étant liés à des vents turbulents ont 

tout de même nécessité des redémarrages manuels, l’éolienne 1 rassemble la quasi-

totalité des pertes qui s’élèvent à 7,6 MWh, cela s’expliquant du fait que la panne est 

survenue dans la nuit. L’éolienne 5 n’a elle subit que des pertes négligeables.  

 

L’échange annuel des slip ring a été effectué pour entretien sur les éoliennes 2 à 6, 

l’éolienne 1 suivra en janvier. Les inspections visuelles des roulements de pales ont été 

faites en même temps sans relever de dégradations. Les arrêts cumulés pour ces 

interventions sont de 6h24 et 1MWh de pertes. 

 

Le 8 décembre l’éolienne 3 s’est arrêtée pour un défaut convertisseur, l’équipe de 

maintenance a décelé un fusible HS et relancé l’éolienne après inspection. Panne et 

intervention comprise l’arrêt aura entrainé 1h50 d’arrêt et 855 kWh de pertes. 

 

 

Avec mes meilleures salutations.  

 

 

Maxime Gay 
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Parc de La Renardière Sarl 
11 et 17 allée des Mûriers 

37550 St Avertin 

Tel 02 47 27 56 20  

Parc de la Renardière 

M. Christian Briard 

Mme Rosemarie Rubsamen  

M. Victor Townley  

Société Citoyenne Vincentaise 

Réf : Rena_2022-01.doc 

Le 03/02/2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations sur le fonctionnement du parc de La 

Renardière pour le mois de janvier 2022. 

 

L’indice Euro Wind annonce un potentiel de production de 2 475 MWh. La production 

mensuelle est de 1 870 MWh vendus à EDF, soit 75,56% de l’indice EWI. En cumul sur 

12 mois, la production est de 28 695 MWh, soit 78,67% du potentiel EWI (36 477 MWh) 

et 81,51% du P50 (35 202 MWh). Le nombre d’heures à pleine puissance mesuré au 

poste de livraison sur les 12 derniers mois est de 2 391 h. En productible, la disponibilité 

équivalente AOM 5000 est de 99,34% et la disponibilité totale est de 99,33%. 

 

Le 4 janvier une carte électronique en cours de réparation a été installé sur l’éolienne 6 

pour effectuer des tests de fonctionnement, ce composant a ensuite généré une panne sur 

l’éolienne le lendemain, le redémarrage a été effectué le 6 après récupération de ce 

composant, en tout cela a entrainé 18h30 d’arrêt mais seulement 1,2 MWh de pertes 

compte tenu du vent faible sur la période. Cela aura permis d’identifier l’origine du 

défaut et procéder à sa réparation, ce composant est actuellement en test depuis le 24 

janvier sur l’éolienne 6. 

 

Le 5 janvier, l’éolienne 4 s’est arrêtée pur un défaut de pitch, l’équipe de maintenance 

n’étant pas complète pour assurer un binôme, le dépannage a été repoussé au lendemain 

avec un intervenant externe local pour assurer le dépannage. Cette panne aura entrainé en 

tout 20 h d’arrêt et 1,5 MWh de pertes. 

 

Le weekend du 10 janvier, l’éolienne 3 s’est arrêtée pour un défaut de courant élevé sur 

un des moteurs de pitch, après expertise il s’est avéré que le frein de ce moteur restait 

bloqué en position fermée, le remplacement de ce composant a été effectué le lundi 

suivant. Cet événement aura entrainé intervention comprise, 38 h d’arrêt et généré 

9,7 MWh de pertes. 

 

Le 19 janvier le remplacement préventif du slip ring sur l’éolienne 1 a été effectué par 

l’équipe de maintenance, cela a nécessité 1h d’arrêt et entrainé des pertes négligeables. 

 

 

 

Avec mes meilleures salutations.  

 

 

Maxime Gay 
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Parc de La Renardière Sarl 
11 et 17 allée des Mûriers 

37550 St Avertin 

Tel 02 47 27 56 20  

Parc de la Renardière 

M. Christian Briard 

Mme Rosemarie Rubsamen  

M. Victor Townley  

Société Citoyenne Vincentaise 

Réf : Rena_2022-02.doc 

Le 8 mars 2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations sur le fonctionnement du parc de La 

Renardière pour le mois de février 2022. 

 

L’indice Euro Wind annonce un potentiel de production de 3 861 MWh. La production 

mensuelle est de 3 071 MWh vendus à EDF, soit 79,56% de l’indice EWI. En cumul sur 

12 mois, la production est de 28 371 MWh, soit 79,52% du potentiel EWI (35 678 MWh) 

et 80,59% du P50 (35 202 MWh). Le nombre d’heures à pleine puissance mesuré au 

poste de livraison sur les 12 derniers mois est de 2 364 h. En productible, la disponibilité 

équivalente AOM 5000 est de 100,00% et la disponibilité totale est de 99,98%. 

 

Le 04 et le 23 février, des essais de composant électronique ont été effectué par Zéphyr 

sur les éoliennes 5 et 6 entrainant 40 minutes d’arrêt et des pertes négligeables. 

 

Le 08 février l’éolienne 2 s’est arrêtée à la suite d’une surcharge CPU, le système a été 

relancé automatiquement, entrainant 46 minutes d’arrêt sans perte de production. 

 

Le 9 février, l’éolienne 6 s’est arrêtée pendant 15 minutes sans générer de pertes de 

production à la suite d’un défaut de mesure de vitesse de l’arbre lent, l’éolienne a été 

relancée automatiquement sans entrainer d’interventions correctives. 

 

Le 10 février le contrôle périodique a été effectué sur l’ensemble des éoliennes par 

l’entreprise Planeta, cela a entrainé un arrêt cumulé de 5h10 et des pertes négligeables. 

 

Le 11 et le 23 février, l’éolienne 4 et 5 ont été mises à disposition de l’entreprise Skyvisor 

pour effectuer des essais d’inspection de pale avec un nouveau type de matériel. Cela a 

entrainé en tout 8h45 d’arrêt et 361 kWh de pertes.  

 

Le 22 février, le parc a subi une coupure réseau entrainant en tout 30 minutes d’arrêt 

cumulé sans entrainer de perte de production. 

 

Le 27 février, l’éolienne 2 s’est arrêtée à la suite d’une panne d’un des encoder de pale. 

L’éolienne a pu être redémarrée temporairement dans l’attente du remplacement du 

composant qui a été effectuée le lendemain. Panne et intervention comprise, cet 

évènement aura entrainé en tout 2h40 d’arrêt et 66 kWh de pertes. 

 

 

Avec mes meilleures salutations.       Maxime Gay 
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Parc de La Renardière Sarl 
11 et 17 allée des Mûriers 

37550 St Avertin 

Tel 02 47 27 56 20  

Parc de la Renardière 

M. Christian Briard 

Mme Rosemarie Rubsamen  

M. Victor Townley  

Société Citoyenne Vincentaise 

Réf : Rena_2022-03.doc 

Le 07/04/2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations sur le fonctionnement du parc de La 

Renardière pour le mois de mars 2022. 

 

L’indice Euro Wind annonce un potentiel de production de 3 415 MWh. La production 

mensuelle est de 3 145 MWh vendus à EDF, soit 92,07% de l’indice EWI. En cumul sur 

12 mois, la production est de 28 525 MWh, soit 79,41% du potentiel EWI (35 921 MWh) 

et 81,03% du P50 (35 202 MWh). Le nombre d’heures à pleine puissance mesuré au 

poste de livraison sur les 12 derniers mois est de 2 377 h. En productible, la disponibilité 

équivalente AOM 5000 est de 99,26% et la disponibilité totale est de 99,24%. 

 

Le 1er mars, l’éolienne 2 s’est arrêtée à la suite de défauts de girouette. Une intervention à 

distance a été nécessaire pour relancer la machine. Le composant défectueux sera 

remplacé pendant le préventif. L’arrêt, d’une durée de 4h22, a généré 713 kWh de perte 

de productibles. 

 

Le 3 mars, Zéphyr est intervenu sur l’éolienne 5 pour effectuer des essais de composant 

électronique, cela a nécessité 56 mn d’arrêt, et généré 225 kWh de perte de productible. 

 

Les 3 et 15 mars, Skyvisor est intervenu pour effectuer des essais d’inspections de pales 

par drone sur les éoliennes 1 et 4, entrainant en tout 3h54 d’arrêt et 449 kWh de pertes. 

 

En fin de mois E1 a subi plusieurs arrêts à la suite de défaut de pitch. Ces problèmes 

semblent avoir été résolus pendant la maintenance préventive qui a été planifiée en 

priorité sur cette éolienne. Ces pannes ont engendré en tout 23 h d’arrêt et 15,9 MWh de 

pertes. Mais celle-ci ont été limitées par le bridage appliqué au parc. 

 

Des travaux planifiés sur le réseau par Enedis, du 21 mars au 8 juillet limite la production 

du parc à 8400 kW. Ce mois-ci, les pertes sont estimées à 40,7 MWh. 

 

La maintenance préventive annuelle a été commencée sur les éoliennes 1 et 6 entrainant 

en tout 28h30 d’arrêt et 6,4 MWh de perte de production. 

 

 

Avec mes meilleures salutations.  

 

 

Maxime Gay 
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